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Габаритные размеры 

Габаритные размеры, мм 

Высота дорожного просвета С м . Спецификации 
к Главе 10 

Диаметр разворота, м 
Габаритный 10.7 

По колее 10.3 

Весовые и объёмные характеристики * 

Замечание: Элементы специальной комплектации повы
шают массу снаряжённого автомобиля, так что полезная на
грузка уменьшается. 
Снаряжённая масса, кг 

Модели 1.4 л 
Модели с РКПП 956 
Модели с AT 980 

Модели 1.6 л 
Модели с РКПП 980 
Модели с AT 1039 

Полная масса, кг 
Модели 1.4 л 

Модели с РКПП 2350 
Модели с AT 2375 

Модели 1.6 л 
Модели с РКПП 2355 
Модели с AT 2405 

Максимальная разрешённая масса 
автомобиля С м . идентификационную шильду* 
Объём багажного отделения, л 506 

'Данные приведены на идентификационной шильде на пра
вой центральной кузовной стойке (см. иллюстрации 1 и 2 
в Главе "Введение"). 

Буксировка п р и ц е п а 

Максимальная разрешённая масса 
буксируемого прицепа*, кг 

Прицеп, оборудованный т о р м о з н о й с и с т е м о й 1150 
Прицеп, не оборудованный т о р м о з н о й с и с т е м о й . . . . 5 2 5 

* Значения получаются путём вычитания максимальной 
разрешённой массы загруженного автомобиля (MGVW) 
из максимального разрешённого веса загруженного 

Детали установки тягово-сцепного устройства 

автомобиля с прицепом (GTW) - см. идентификационную 
шильду на правой центральной кузовной стойке (см. иллю
страции 1 и 2 в Главе "Введение"). 

Д е т с к и е к р е с л а 

С м . Раздел 12 

У с и л и я з а т я г и в а н и я р е з ь б о в ы х с о е д и н е н и й , Н м 

Колёсные болты 105 


