
ОТОПИТЕЛЬ И КОНДИЦИОНЕР 

Для ускорения прогрева воздуха 

(в переднем кондиционере)заслон

ки отопителя обеспечивают рецир

куляцию небольшой части воздуха 

даже в режиме забора наружного 

воздуха. 

Система подогрева (РТС) содер

жит нагревательный элемент, кото

рый при холодном запуске и низких 

температурах дополнительно про

гревает воздух, проходящий через 

радиатор отопителя, гарантируя его 

эффективную работу. 

На модели с дизельным двигателем 

устанавливается компрессор конди

ционера от предыдущей модели, а на 

модели с двигателем 2TR-FE - комп

рессор кондиционера с плавной ре

гулировкой мощности и внешним уп

равлением. 

В панели управления отопителем 

используются переключатели пово

ротного типа. Благодаря примене

нию механизма управления с враща

ющимся тросом удалось уменьшить 

размеры блока управления. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА 

КОНДИЦИОНЕР (ПЕРЕДНИЙ) 

Снятие 

• Обратитесь в специализирован

ную мастерскую для вскрытия хла-

дагентного контура и слива из сис

темы хладагента. 

• Отсоедините провод от отрица

тельной клеммы аккумуляторной 

батареи и выждите 90 секунд, что

бы предупредить несанкционирован

ное срабатывание системы SRS. 

• Снимите нижний защитный кожух 

силового агрегата. 

На моделях с интеркулером: 

• Слейте охлаждающую жидкость. 

• Вывернув 2 винта и сняв 2 писто

на, освободите 8 защелок и снимите 

декоративную решетку радиатора. . 

• Выньте три пистона и снимите де

таль № 2 воздуховода. Выверните 

2 болта, выньте 2 пистона и снимите 

деталь № 1 воздуховода. 

РЕЖИМЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА И ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНОК 


