
ки А и В можно использовать для запи
си и отображения различных расстоя
ний, независимо друг от друга. 
8. Датчик давления масла в двигате
ле: показывает давление масла в дви
гателе. 
9, Одометр/маршрутный счетчик и 
кнопка обнуления маршрутного счет
чика: служит для переключения меж
ду показаниями одометра и маршрут
ного счетчика. Если при отображе
нии маршрутного счетчика нажать эту 
кнопку и удерживать ее нажатой, пока
зания счетчика сбрасываются в ноль. 

Яркость подсветки комбина
ции приборов можно регулировать: 
1-темнее; 2 - ярче. 

~[ ВНИМАНИЕ 

1. Предотвращение поврежде
ния двигателя и его элементов: 

• Не допускать перехода 
стрелки тахометра в красную 
зону, соответствующую макси
мальным оборотам двигателя. 

• Если стрелка указателя тем
пературы охлаждающей жид
кости находится в красной зоне 
(«Н»), двигатель может пере
греться. В таком случае следует 
немедленно остановить автомо
биль в безопасном месте и про
верить двигатель после того, как 
он полностью охладиться. 

2. Во время движения: 
• Если вольтметр показыва

ет более 19 В или менее 9 В, это 
может указывать на неисправ
ность аккумулятора. Необходи
мо проверить автомобиль у ди
лера Toyota. 

• Если датчик давления масла 
в двигателе не работает долж
ным образом, следует немед
ленно остановить двигатель и 
обратиться к дилеру Toyota. 

Индикаторы и контрольные лампы 
Индикаторы и контрольные лампы, расположенные в комбинации приборов и 

на центральной панели, информируют водителя о состоянии различных систем 
автомобиля. 

Комбинация приборов: 


