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ПРОВЕРКА
1. Проверьте цепь ГРМ на повышен-

ный износ и трещины. В случае не-
обходимости, замените цепь ГРМ.

2. Натяните цепь с усилием 147 Н. С 
помощью штангенциркуля измерь-
те прогиб на 15 звеньях цепи. Мак-
симальный прогиб: 120,6 мм.

Внимание:
Измерьте в любых трех точках. Если 
полученное значение превышает 
максимально допустимое, замени-
те цепь. Если результат не соответ-
ствует указанному, замените цепь.

3. Измерьте глубину подвижной на-
правляющей с помощью штанген-
циркуля.

Внимание:
Если износ составляет более 2 мм, за-
мените подвижную направляющую.

УСТАНОВКА
1. Используйте подходящий ключ для 

удержания распредвала впускных 
клапанов и ослабления затяжки 
крепежного болта фазовращателя.

2. Установите цепь привода масля-
ного насоса и затяните крепежный 
болт подвижной направляющей.

Момент затяжки: 9 + 3 Нм

Внимание:
Подвижная направляющая должна 
после сборки плавно перемещаться 

вокруг болта. Пружина не должны 
задевать корпус масляного насоса.

3. Затяните 2 крепежных болта верх-
ней направляющей цепи.

Момент затяжки: 8 + 3 Нм
4. Затяните 2 крепежных болта непод-

вижной направляющей цепи.
Момент затяжки: 8 + 3 Нм
5. Затяните 1 крепежный болт под-

вижной направляющей цепи.
Момент затяжки: 20 + 5 Нм

Внимание:
После установки подвижная на-
правляющая цепи должга свободно 
поворачиваться относительно оси 
болта.

6. Установите цепь ГРМ.

Внимание:
Убедитесь в том, что цепь ГРМ пра-
вильно установлена на фазовраща-
тели на впуске и выпуске, а также 
звездочке коленвала. Убедитесь, 
что верхняя направляющая и цепь 
ГРМ находятся на одном уровне.

7. Установите гидравлический натяжи-
тель и затяните 2 крепежных  болта.

Момент затяжки: 8 + 3 Нм

Внимание:
После установки гидравлического на-
тяжителя потяните вверх его сталь-
ное кольцо, затем затяните.

8. Используйте подходящий ключ для 
удержания распредвала впускных 
клапанов и затяните крепежные 
болты фазовращателей впускных и 
выпускных клапанов.

Момент затяжки: 
1-й проход: 30 ± 1,5 Нм 
2-й проход: поворот по часовой 
стрелке на угол 34° ± 2°

Внимание:
 z Сначала затяните крепежный болт 

фазовращателя распредвала вы-
пускных клапанов, а затем - впуск-
ных клапанов. Нарушение после-
довательности затяжки может 
привести к тому, что цепь будет пе-
рескакивать по зубьям звездочек.

 z Суммарное количество затя-
жек болтов фазовращателей не 
должно превышать трех раз.

9. Снимите специнструмент для син-
хронизации коленвала и специн-
струмент для установки фаз газо-
распределения. Затем поверните 
коленвал по меньшей мере на 2 обо-
рота по часовой стрелке, чтобы убе-
диться в том, что механизм газора-
спределения работает нормально.

Внимание:
Не вращайте коленвал против часо-
вой стрелки.

10. Нанесите герметик внутрь отвер-
стий для крепежных болтов в крыш-
ке цепи газораспределительного 
механизма.

Герметик: Loctite 5900H
11. Установите и затяните 19 крепеж-

ных болтов крышки головки цилин-
дров в последовательности, пока-
занной на рисунке.

Момент затяжки болтов M8x35: 
25 + 5 Нм
Момент затяжки болтов M10x45: 
40 + 5 Нм
12. Подключите разъем масляного на-

соса.
13. Установите натяжной шкив в сборе.
14. Установите шкив коленвала.
15. Установите натяжитель ремня при-

вода доп. оборудования в сборе.
16. Установите ремень привода навес-

ных агрегатов.
17. Установите подушку правой опоры 

двигателя в сборе.
18. Снимите нижний защитный кожух 

двигателя.
19. Установите магниты фазовращате-

лей.
20. Установите крышку головки цилин-

дров.
21. Установите декоративную крышку 

двигателя.
22. Установите декоративную крышку 

моторного отсека.

РАСПРЕДВАЛЫ	 И	 КЛАПАННЫЕ	 КО-
РОМЫСЛА
СНЯТИЕ
Внимание:

 z С помощью сжатого воздуха уда-
лите загрязнения с поверхности 
крышки головки цилиндров

 z При снятии распредвала и коро-
мысел во избежание травм ис-
пользуйте средства индивидуаль-
ной защиты.

 z При снятии распредвала и коро-
мысел приложите соответствую-
щие усилия. Действуйте осторож-
но, избегая чрезмерных усилий.

1. Выключите все электрооборудова-
ние и заглушите двигатель.

2. Снимите декоративную крышку мо-
торного отсека.

3. Снимите декоративную крышку 
двигателя.

4. Снимите крышку головки цилин-
дров.

5. Снимите ремень привода навесных 
агрегатов.
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ДАТЧИК	 ДАВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРЫ	
НАДДУВА
СНЯТИЕ
Внимание:

 z Во избежание несчастных случа-
ев при снятии датчика давления/
температуры наддува, необхо-
димо использовать средства ин-
дивидуальной защиты.

 z При снятии датчика давления/
температуры наддува приложите 
соответствующее усилие. Дей-
ствуйте осторожно, избегая чрез-
мерных усилий.

1. Выключите все электрооборудова-
ние и заглушите двигатель.

2. Снимите декоративную крышку мо-
торного отсека.

3. Отсоедините кабель от минусовой 
клеммы аккумулятора.

4. Отсоедините разъем датчика дав-
ления/температуры наддува.

5. Открутите крепежный болт датчика 

давления/температуры наддува и 
осторожно извлеките его.

УСТАНОВКА
1. Затяните крепежный болт датчика 

давления/температуры наддува.
Момент затяжки: 9 ± 1,5 Нм
2. Подсоедините разъем датчика дав-

ления/температуры наддува.

КЛАПАН	УПРАВЛЕНИЯ	СИСТЕМЫ	VVT
СНЯТИЕ
Внимание:

 z Во избежание несчастных слу-
чаев при снятии клапана управ-
ления системы VVT необходимо 
использовать средства индиви-
дуальной защиты.

 z При снятии клапана управления 
системы VVT  следует приложить 
определенное усилие. Действуй-
те осторожно, избегая чрезмер-
ных усилий.

1. Выключите все электрооборудова-
ние и заглушите двигатель.

2. Снимите декоративную крышку мо-
торного отсека.

3. Отсоедините кабель от минусовой 
клеммы аккумулятора.

4. Отсоедините разъемы клапанов 
управления системы VVT впускных/
выпускных клапанов.

5. Открутите крепежные болты клапа-
нов управления системы VVT впуск-
ных/выпускных клапана и осторож-
но выньте их.

ПРОВЕРКА

Этап Действие Проверочное значение Результат проверки Следующий этап

1

Отсоедините разъем э/проводки кла-
пана управления системы VVT и с по-
мощью мультиметра измерьте сопро-
тивление между двумя контактами.

Сопротивление при тем-
пературе окружающей 
среды: 6 Ом

Да Далее

Нет Замените клапан управ-
ления системы VVT

2

Снимите регулирующий клапан VVT 
и проверьте, нет ли застрявших по-
сторонних предметов или внутренней 
утечки.

Да
Замените клапан управ-
ления системы VVT

Нет Сделайте диагностику

УСТАНОВКА
Внимание:
Датчик разрешается запрессовы-
вать в монтажное отверстие только 
вручную. Запрещается устанавли-
вать датчик с помощью ударного ин-
струмента (например, молотка).

1. Затяните крепежный болт клапана 
управления системы VVT впускных/
выпускных клапанов.

2. Подключите разъем клапана управ-
ления системы VVT впускных/вы-
пускных клапанов.

ТОПЛИВНЫЕ	ФОРСУНКИ
СНЯТИЕ
Подробную информацию о методах 
снятия топливных форсунок см. в гл. 
«Топливная система».

ПРОВЕРКА
Простой способ измерения: Отсоеди-
ните разъем. Переключите цифровой 
мультиметр в режим измерения сопро-
тивления, подключите два щупа к двум 
контактам топливной форсунки, номи-
нальное сопротивление должно состав-
лять 1,83 Ом при 20°C.

УСТАНОВКА
Подробную информацию о методах 
установки топливных форсунок см. в гл. 
«Топливная система».

ДАТЧИК	 ДАВЛЕНИЯ	 В	 ТОПЛИВНОЙ	
РАМПЕ
СНЯТИЕ
Подробную информацию о методах 
снятия датчика давления в топливной 
рампе см. в гл. «Топливная система».

ПРОВЕРКА
Простой способ измерения: Снимите 
датчик, подключите источник питания 
5 В при нормальной температуре и ат-
мосферном давлении, выходной сигнал 
давления в это время должен состав-
лять 0,500 ± 0,048 В.

УСТАНОВКА
Подробнее о методах установки см. в 
гл. «Топливная система».

КЛАПАН	АДСОРБЕРА	ПАРОВ	ТОПЛИ-
ВА
СНЯТИЕ
Подробнее о методах установки см. в 
гл. «Топливная система».

ПРОВЕРКА
Простой способ измерения: Отсоеди-
ните разъем. Переключите цифровой 
мультиметр в режим измерения сопро-
тивлений, подключите два щупа к двум 
контактам клапана адсорбера. Сопро-
тивление должно быть в диапазоне 
14-18 Ом при 20°C. Замените его, если 
сопротивление не соответствует ука-
занному значению.

УСТАНОВКА
Подробнее о методах установки см. в 
гл. «Топливная система».

ВАКУУМНЫЙ	ДАТЧИК	ТОРМОЗА
СНЯТИЕ
Внимание:

 z Во избежание несчастных случа-
ев при снятии вакуумного датчи-
ка тормоза, необходимо исполь-
зовать средства индивидуаль-
ной защиты.

 z При снятии вакуумного датчи-
ка тормоза приложите соответ-
ствующее усилие. Действуйте 
осторожно, избегая чрезмерных 
усилий.
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низма открывания вторичного замка 
капота двигателя. Затем отсоедини-
те тросик.

11. Открутите 2 крепежных болта замка 
капота двигателя.

12. Открутите 4 крепежных болта под 
монтажным основанием замка ка-
пота двигателя.

13. Снимите 2 зажима вакуумного тор-
мозного шланга с верхнего крон-
штейна системы охлаждения.

14. Открутите 10 крепежных болтов верх-
него кронштейна системы охлажде-
ния.

15. Осторожно снимите верхний крон-
штейн системы охлаждения.

УСТАНОВКА
1. Затяните 10 крепежных болтов 

верхнего кронштейна системы ох-
лаждения.

Момент затяжки: 10 ± 1,5 Нм
2. Затяните 4 крепежных болта под 

монтажным основанием замка ка-
пота двигателя.

3. Установите замок крышки капота 
двигателя.

4. Установите механизм открывания 
вторичного замка капота двигателя.

5. Закрепите 2-я зажимами вакуумный 
тормозной шланг.

6. Установите поперечины левой и 
правой блок-фар.

7. Установите левую и правую блок-
фары.

8. Установите передний бампер.
9. Установите воздушный фильтр в сборе.
10. Установите декоративную крышку 

моторного отсека.

ПЕРЕДНИЙ	ПЛАСТМАССОВЫЙ	ТОРЕЦ
СНЯТИЕ
1. Выключите все электрооборудова-

ние и заглушите двигатель.
2. Снимите декоративную крышку мо-

торного отсека.
3. Отсоедините кабель от минусовой 

клеммы аккумулятора.
4. Снимите воздушный фильтр в сборе.
5. Снимите передний бампер в сборе.
6. Снимите правую блок-фару.
7. Снимите левую блок-фару.
8. Снимите поперечину правой блок-

фары.
9. Снимите поперечину левой блок-

фары.
10. Снимите верхний кронштейн систе-

мы охлаждения.
11. Слейте охлаждающую жидкость.
12. Откачайте хладагент из контура си-

стемы кондиционирования воздуха.
13. Открутите 2 крепежных болта с крон-

штейна микроволнового радара.

14. Отсоедините 4 зажима э/проводки 
пола в салоне от нижней опорной 
балки, затем отодвиньте в сторону 
микроволновой радар.

15. Отсоедините разъем замка капота 
двигателя и отсоедините зажим со-

единительной э/проводки от перед-
него пластмассового торца.

16. Отсоедините 1 крепежный зажим 
тросика замка капота двигателя от 
переднего пластмассового торца 
и отведите в сторону замок капота 
двигателя.

17. Отсоедините 3 зажима э/проводки 
пола в салоне от переднего пласт-
массового торца и отсоедините 
разъем э/проводки переднего бам-
пера от передней верхней ударной 
балки.

18. Снимите датчик (1) наружной темпе-
ратуры с правого воздушного деф-
лектора и отсоедините крепежный 
зажим э/проводки разъема.

19. Открутите 2 крепежных болта и от-
соедините линию конденсатора.

20. Отсоедините разъем модуля венти-
лятора охлаждения и снимите 5 кре-
пежных зажимов э/проводки разъ-
ема.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ	НА	АВТОМО-
БИЛЕ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	 КЛАПАН	 АД-
СОРБЕРА
СНЯТИЕ

 z Во избежание несчастных случаев 
при снятии э/клапана адсорбера 
необходимо использовать сред-
ства индивидуальной защиты.

 z При снятии э/клапана адсорбера 
следует приложить определенное 
усилие. Действуйте осторожно, 
избегая чрезмерных усилий.

1. Выключите все электрооборудова-
ние и заглушите двигатель.

2. Снимите декоративную крышку мо-
торного отсека.

3. Отсоедините кабель от минусовой 
клеммы аккумулятора.

4. Отсоедините разъем электромаг-
нитного клапана адсорбера.

5. Отсоедините соединение между 
трубкой 2 отвода паров топлива, 
отводящей трубкой и э/клапаном 
угольного адсорбера.

6. Снимите э/клапан адсорбера.

ПРОВЕРКА
1. С помощью мультиметра измерьте 

сопротивление э/клапана адсорбера.

Температура 
при измерении

Сопротивление, Ом

20°C 16±2
Если сопротивление не соответству-
ет указанным значениям, замените 
э/клапан адсорбера.

2. Подключите контакт №1 э/клапана 
адсорбера к положительной клем-
ме аккумулятора, а контакт №2 - к 
отрицательный клемме. Проверьте, 
открывается ли э/клапан адсорбе-
ра. После его открывания, продуй-
те воздух в направлении э/клапана 
адсорбера (стрелка), воздух будет 
свободно выходить.

УСТАНОВКА
1. Установите э/клапан угольного ад-

сорбера и подсоедините трубку 3 
отвода паров топлива и отводящую 
трубку к обоим концам э/клапана 
угольного адсорбера.

2. Подключите разъем к э/клапану ад-
сорбера.

3. Установите декоративную крышку 
моторного отсека.

ОТВОДЯЩАЯ	ТРУБКА	Э/КЛАПАНА	
УГОЛЬНОГО	АДСОРБЕРА
СНЯТИЕ
Внимание:
Действуйте осторожно, избегая чрез-
мерных усилий.

1. Выключите все электрооборудова-
ние и заглушите двигатель.

2. Снимите декоративную крышку мо-
торного отсека.

3. Отсоедините кабель от минусовой 
клеммы аккумулятора.

4. Отсоедините разъем датчика дав-
ления адсорбера.

5. Открутите 1 крепежный болт с трех-
ходового кронштейна отводящей 
трубки э/клапана угольного адсор-
бера.

6. Отсоедините отводящую трубку от 
э/клапана угольного адсорбера.

7. Отсоедините отводящую трубку э/
клапана угольного адсорбера от 
впускного коллектора.

8. Отсоедините отводящую трубку II от 
отводящей трубки э/клапана уголь-
ного адсорбера.

9. Извлеките отводящую трубку э/кла-
пана угольного адсорбера и откру-
тите 1 крепежный болт из датчика 
давления десорбции угольного ад-
сорбера, чтобы отделить его.

УСТАНОВКА
1. Установите датчик давления де-

сорбции угольного адсорбера и за-
тяните 1 болт.

Момент затяжки: 8 + 3 Нм
2. Затяните 1 крепежный болт трех-

ходового кронштейна отводящей 
трубки э/клапана угольного адсор-
бера.

Момент затяжки: 7 ± 1 Нм
3. Подсоедините отводящую трубку к 

э/клапану угольного адсорбера.
4. Подсоедините отводящую трубку 

э/клапана адсорбера к впускному 
коллектору.

5. Подсоедините отводящую трубку 2 к 
отводящей трубке э/клапана уголь-
ного адсорбера.

6. Подключите разъем датчика давле-
ния десорбции.

7. Установите декоративную крышку 
моторного отсека.

ОТВОДЯЩАЯ	 ТРУБКА	 2	 Э/КЛАПАНА	
ПРОДУВКИ	АДСОРБЕРА
СНЯТИЕ
Внимание:
Действуйте осторожно, избегая чрез-
мерных усилий.

1. Выключите все электрооборудова-
ние и заглушите двигатель.

2. Снимите декоративную крышку мо-
торного отсека.

3. Отсоедините отводящую трубку 2 от 
отводящейтрубки э/клапана уголь-
ного адсорбера.

4. Отсоедините отводящую трубку 2 
э/клапана угольного адсорбера от 
отводящей трубки промежуточного 
охладителя.

5. Отсоедините отводящую трубку 2 
э/клапана угольного адсорбера от 
впускного коллектора.

Признак неисправности Вероятная причина

Недостаток мощности

Неисправность датчика кислорода

Неисправность расходомера воздуха

Слишком низкое давление топлива

Низкая компрессия



Система впуска

102 Автонавигатор

посторонних частиц в воздушном 
фильтре и связанных с ним трубами. 
Не допускайте попадания инород-
ных частиц после запуска двигате-
ля. Это приведет к повреждению его 
компонентов.

1. Вставьте прямую трубу в воздуш-
ный фильтр и затяните 3 крепежных 
болта.

Момент затяжки: 7 ± 1 Нм
2. Затяните 1 крепежный болт воздуш-

ной прямой трубы.
Момент затяжки: 7 ± 1 Нм
3. Подсоедините подводящий шланг и 

затяните хомут.
Момент затяжки: 4 ± 0,5 Нм
4. Установите декоративную крышку 

моторного отсека.

ПОДВОДЯЩИЙ	ШЛАНГ
СНЯТИЕ

 z Во избежание несчастных слу-
чаев при снятии подводящего 
шланга в сборе необходимо ис-
пользовать средства индивиду-
альной защиты.

 z При снятии подводящего шлан-
га в сборе приложите соответ-
ствующие усилия. Действуйте 
осторожно, избегая чрезмерных 
усилий.

 z При снятии подводящего шланга 
старайтесь не поцарапать лако-
красочное покрытие кузова.

1. Выключите все электрооборудова-
ние и заглушите двигатель.

2. Снимите декоративную крышку мо-
торного отсека.

3. Ослабьте хомут и отсоедините под-
водящий шланг от верхнего корпуса 
воздушного фильтра.

4. Открутите 5 крепежных винтов и 
снимите верхний корпус воздушно-
го фильтра.

5. Отсоедините подводящую трубку 

э/клапана угольного адсорбера от 
подводящего шланга.

6. Отсоедините трубку вентиляции кар-
тера от подводящего шланга.

Внимание:
Линия системы вентиляции карте-
ра является одноразовой деталью, 
которую можно снять только после 
повреждения, и повторно использо-
вать нельзя.

7. Ослабьте червячный хомут и отсо-
едините подводящий шланг от тур-
бокомпрессора.

8. Ослабьте хомут с помощью плоско-
губцев с подвижным соединением 
и отсоедините подводящую трубку-
шланг промежуточного охладителя 
от подводящего шланга.

9. Осторожно снимите подводящий 
шланг в сборе.

УСТАНОВКА
1. Подсоедините подводящую трубку-

шланг промежуточного охладителя 
от подводящего шланга. Используя 
плоскогубцы с подвижным соеди-
нением, верните эластичный зажим 
в исходное положение.

2. Установите подводящий шланг на 
турбокомпрессор. И затяните хомут.

Момент затяжки: 4 ± 0,5 Нм
3. Вставьте нижний кронштейн глуши-

теля подводящего шланга в резино-
вую подушку.

4. Установите верхний корпус воздуш-
ного фильтра и закрепите 5 винта-
ми.

Момент затяжки: 1,3 ± 0,2 Нм
5. Установите подводящий шланг на 

воздушный фильтр. И затяните хомут.
Момент затяжки: 4 ± 0,5 Нм
6. Подключите отводящую трубку э/

клапана угольного адсорбера и 
трубку вентиляции картера к под-
водящему шлангу по отдельности. 

После соединения зафиксируйте 
быстросъемное соединение.

Внимание:
Если трубка устанавливается с помо-
щью быстросъемного соединения, 
обращайте внимание на установоч-
ный размер и направление уста-
новки соединения. Во время сборки 
устанавливайте вставную часть со-
единения на место по оси быстросъ-
емного соединения до упора и щелч-
ка. Чтобы проверить надежность 
установки, потяните его в обратном 
направлении.

7. Установите декоративную крышку 
моторного отсека.

КРОНШТЕЙН	ПОДВОДЯЩЕГО	
ШЛАНГА
СНЯТИЕ
Внимание:

 z Во избежание несчастных случа-
ев при снятии кронштейна под-
водящего шланга в сборе необ-
ходимо использовать средства 
индивидуальной защиты.

 z При снятии кронштейна подво-
дящего шланга в сборе прило-
жите соответствующие усилия. 
Действуйте осторожно, избегая 
чрезмерных усилий.

1. Выключите все электрооборудова-
ние и заглушите двигатель.

2. Снимите декоративную крышку мо-
торного отсека.

3. Снимите подводящий шланг в сборе.
4. Открутите 2 крепежных болтов крон-

штейна подводящего шланга.

5. Осторожно снимите кронштейн под-
водящего шланга.

УСТАНОВКА
1. Совместите кронштейн подводяще-

го шланга с отверстиями в двигате-
ле для крепления болтами и затяни-
те 2 крепежных болта.

Момент затяжки: 9 ± 1,5 Нм
2. Установите подводящий шланг в 

сборе.
3. Установите декоративную крышку 

моторного отсека.

ДРОССЕЛЬНАЯ	ЗАСЛОНКА	С	ЭЛЕК-
ТРОПРИВОДОМ
СНЯТИЕ
Внимание:

 z Температура в моторном отсе-
ке при работающем двигателе 
очень высокая. Перед снятием 
убедитесь в том, что двигатель 
не работает и температура в мо-
торном отсеке опустилась до до-
статочно низкого уровня. В про-
тивном случае существует опас-
ность получения сильных ожогов.

 z Во избежание несчастных слу-
чаев при снятии дроссельной 
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Действуйте осторожно, избегая 
чрезмерных усилий.

1. Выключите все электрооборудова-
ние и заглушите двигатель.

2. Снимите декоративную крышку мо-
торного отсека.

3. Отсоедините кабель от минусовой 
клеммы аккумулятора.

4. Снимите воздушный фильтр в сборе.
5. Снимите подводящий шланг.
6. Снимите заднюю правую соедини-

тельную тягу опоры двигателя.
7. Снимите подушку задней правой 

опоры двигателя.
8. Открутите 1 полый болт между под-

водящей масляной трубкой и впуск-
ным отверстием турбокомпрессора. 
Осторожно снимите медную шайбу.

9. Открутите 1 полый болт между под-
водящей масляной трубкой и бло-
ком цилиндров. Осторожно сними-
те медную шайбу.

10. Открутите 2 крепежных болта на 
кронштейне подводящей масляной 
трубки.

11. Осторожно снимите подводящую 
масляную трубку турбокомпрессора.

УСТАНОВКА
1. Установите шайбу на полый болт, 

вставьте его в шаровой шарнир  
подводящей масляной трубки, уста-
новите еще одну шайбу на полый 
болт, затем вверните его в соот-
ветствующее резьбовое отверстие 
на турбокомпрессоре. Вверните не 
менее чем на 3 витка резьбы и не 
затягивайте.

Момент затяжки: 25 + 5 Нм
2. Закрутите 2 крепежных болта на 

кронштейне подводящей масляной 
трубки, вверните их не менее чем на 
3 витка резьбы и не затягивайте.

Момент затяжки: 8 + 3 Нм
3. Установите шайбу на полый болт, 

вставьте его в шаровой шарнир  

подводящей масляной трубки, уста-
новите еще одну шайбу на полый 
болт, затем вверните его в соответ-
ствующее резьбовое отверстие на 
блоке цилиндров. Вверните не ме-
нее чем на 3 витка резьбы и не за-
тягивайте.

Момент затяжки: 25 + 5 Нм

Внимание:
Сначала затяните полые болты на 
обоих концах впускной масляной 
трубы в соответствии с требуемым 
моментом, а затем затяните 2 кре-
пежных болта кронштейна впускной 
масляной трубы.

4. Установите подушку задней правой 
опоры двигателя.

5. Установите заднюю правую соеди-
нительную тягу опоры двигателя.

6. Установите подводящий шланг.
7. Установите воздушный фильтр в сбо-

ре.
8. Доведите уровень масла до необхо-

димого.
9. Установите декоративную крышку 

моторного отсека.

ВОЗВРАТНАЯ	 МАСЛЯНАЯ	 ТРУБКА	
ТУРБОКОМПРЕССОРА
СНЯТИЕ
Внимание:

 z Перед снятием возвратной мас-
ляной трубки турбокомпрессора 
убедитесь, что двигатель оста-
новлен, а система выпуска до-
статочно остыла, в противном 
случае существует риск получе-
ния ожога.

 z Во избежание несчастных случа-
ев при снятии возвратной мас-
ляной трубки турбокомпрессора 
необходимо использовать сред-
ства индивидуальной защиты.

 z При снятии возвратной масляной 
трубки турбокомпрессора сле-
дует приложить определенное 
усилие. Действуйте осторожно, 
избегая чрезмерных усилий.

1. Выключите все электрооборудова-
ние и заглушите двигатель.

2. Снимите нижний защитный кожух 
двигателя.

3. Снимите заднюю правую соедини-
тельную тягу опоры двигателя.

4. Снимите подушку задней правой 
опоры двигателя.

5. Открутите 2 крепежных болта меж-
ду трубкой возврата масла и блоком 
цилиндров. И осторожно снимите 
прокладку.

6. Открутите 1 крепежный болт между 
трубкой возврата масла и турбо-
компрессором. Осторожно снимите 
трубку возврата масла с отверстия 
турбокомпрессора.

УСТАНОВКА
1. Нанесите небольшое количество 

масла на уплотнительное кольцо 
возвратной масляной трубы (тип 
масла такой же, как у моторного 
масла), вставьте конец уплотни-
тельного кольца в отверстие воз-
врата масла в середине турбоком-
прессора и вверните 1 крепежный 
болт, не менее чем на 3 витка резь-
бы, не затягивайте его.

Момент затяжки: 8 + 3 Нм
2. Вставьте 2 болта в монтажные от-

верстия возвратной масляной тру-
бы, затем установите прокладку и 
вверните 2 болта в монтажные от-
верстия фланца возврата масла на 
блоке цилиндров. Вверните не ме-
нее чем на 3 витка резьбы и не за-
тягивайте.

Момент затяжки: 8 + 3 Нм

Внимание:
Сначала затяните 2 крепежных бол-
та между возвратной масляной тру-
бой со стороны блока цилиндров в 
соответствии с требованиями к мо-
менту затяжки, а затем затяните 1 
крепежный болт между возвратной 
масляной трубой со стороны турбо-
компрессора.

3. Установите подушку задней правой 
опоры двигателя.

4. Установите заднюю правую соеди-
нительную тягу опоры двигателя.

5. Доведите уровень масла до необхо-
димого.

6. Установите нижний защитный кожух 
двигателя.

Э/МАГНИТНЫЙ	РЕДУКЦИОННЫЙ	
КЛАПАН
СНЯТИЕ
Внимание:

 z Перед снятием э/магнитного 
редукционного клапана убеди-
тесь, что двигатель остановлен, 
а система выпуска достаточно 
остыла, в противном случае су-
ществует риск получения ожога.

 z Во избежание несчастных слу-
чаев при снятии э/магнитного 
редукционного клапана необхо-
димо использовать средства ин-
дивидуальной защиты.

 z При снятии э/магнитного редук-
ционного клапана следует при-
ложить определенное усилие. 
Действуйте осторожно, избегая 
чрезмерных усилий.

1. Выключите все электрооборудова-
ние и заглушите двигатель.

2. Отсоедините кабель от минусовой 
клеммы аккумулятора.

3. Снимите декоративную крышку мо-
торного отсека.

4. Снимите подводящий шланг.
5. Отсоедините разъем от э/магнит-

ного редукционного клапана.
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5. Установите переднее левое колесо.
6. Подсоедините кабель к минусовой 

клемме аккумулятора.

ЭЛЕКТРОННЫЙ	МОДУЛЬ	ПЕРЕКЛЮ-
ЧЕНИЯ	ДИАПАЗОНОВ	ПЕРЕДАЧ
СНЯТИЕ
1. Выключите все электрооборудова-

ние и заглушите двигатель.
2. Отсоедините кабель от минусовой 

клеммы аккумулятора.
3. Снимите воздушный фильтр в сборе.
4. Потяните фиксатор (1) разъема элек-

тронного модуля переключения диа-
пазонов передач наружу в направле-
нии стрелки.

5. Извлеките разъем модуля пере-
ключения диапазонов передач в на-
правлении стрелки.

6. Открутите 3 крепежных болта (стрел-
ка) электронного модуля переключе-
ния диапазонов передач.

7. Снимите электронный модуль пере-
ключения диапазонов передач.

ПРОВЕРКА
1. После снятия электронного модуля 

переключения диапазонов передач 
проверьте его контакты на наличие 
посторонних частиц, погнутых или 
сломанных контактов и т.д.

УСТАНОВКА
1. Установите электронный модуль 

переключения диапазонов передач 
в правильное положение на АКПП и 
затяните 3 крепежных болта.

Момент затяжки: 8 ± 1 Нм
2. Подключите разъем электронного 

модуля переключения диапазонов 
передач.

Внимание:
Когда фиксатор разъема защелки-
вается на месте, раздастся щелчок.

3. Установите воздушный фильтр.
4. Подсоедините кабель к минусовой 

клемме аккумулятора.

Внимание:
После замены, снятия и установки 
электронного электронного модуля 
переключения диапазонов передач 
необходимо выполнить его само-
обучение.

7. После того, как фиксатор повернет-
ся на 90°, раздастся звук, и он вста-
нет на место.

8. Извлеките разъем A перпендику-
лярно TCU.

9. Извлеките разъем B TCU тем же 
способом.

10. Открутите 2 крепежные гайки (стрел-
ка) с кронштейна TCU.

11. Снимите TCU с кронштейном в сборе.
12. Открутите 4 крепежные гайки (стрел-

ка) TCU.

13. Снимите TCU.

ПРОВЕРКА
После снятия TCU проверьте контакты 
разъемов на наличие посторонних ча-
стиц, погнутых или сломанных контак-
тов и т.д.

УСТАНОВКА
1. Установите TCU на кронштейн и за-

тяните 4 крепежные гайки.
2. Установите TCU с кронштейном и 

затяните 2 крепежные гайки.
3. Подключите 2 разъема TCU.

 z Вставьте фиксатор в разъем, когда 
он находится в горизонтальном по-
ложении.

 z Поверните фиксатор.
 z После того, как фиксатор повер-

нется на 90° и раздастся звук, он 
автоматически зафиксируется не-
большим черным блоком, и разъем 
будет надежно подключен.

4. Установите защиту передней левой 
колесной арки.

КОРОБКА	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	ПЕРЕДАЧ	840AHA	В	СБОРЕ
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4. Снимите привод масляного насоса.
5. Снимите уплотнительное кольцо 

привода масляного насоса.
6. Открутите контргайку фланца.

7. Извлеките фланец с помощью съем-
ника.

8. Снимите сальник фланца распреде-
лителя крутящего момента.

9. Снимите уплотнительное кольцо с 
конца редуктора распределителя 
крутящего момента.

СБОРКА
1. Установите уплотнительное кольцо 

на конце распределителя крутяще-
го момента.

2. Установите сальник фланца распре-
делителя крутящего момента.

ОБСЛУЖИВАНИЕ	НА	АВТОМОБИЛЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ	ДАННЫЕ
МОМЕНТ	ЗАТЯЖКИ

Название компонента Момент затяжки, Нм

Болт сливного/заливного отверстия распределителя крутящего 
момента 15-20

Соединительный болт распределителя крутящего момента и 
карданного вала 72±6

ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ	КРУТЯЩЕГО	МОМЕНТА
Заменяйте масло распределителя крутящего момента каждые 60000 км пробега. Используемое масло:

Тип моторного масла Общая емкость (емкость масла для послепродажного обслуживания)

Castrol halbot 311 630±30 мл

ЗАМЕНА	МАСЛА	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ	КРУ-
ТЯЩЕГО	МОМЕНТА
1. Выключите все электрооборудова-

ние и заглушите двигатель.
2. Поднимите автомобиль на нужную 

высоту.
3. Очистите области вокруг болтов слив-

ного и заливного отверстий.
4. Поставьте емкость для сбора масла 

под сливное отверстие распреде-
лителя крутящего момента.

5. Открутите болт (стрелка) сливного 
отверстия распределителя крутя-
щего момента.

6. Слейте масло из распределителя 
крутящего момента.

7. Вверните и затяните болт сливного 
отверстия.

Момент затяжки: 15 - 20 Нм
8. Открутите болт (стрелка) заливного 

отверстия распределителя крутяще-
го момента.

9. Залейте масло до нижнего края за-
ливного отверстия.

10. Установите и затяните болт залив-
ного отверстия.

11. Выпустите воздух из распределите-
ля крутящего момента.

Внимание:
Прокачка воздуха проводится всег-
да после замены смазочного масла.

12. Открутите болт заливного отверстия, 
залейте масло до нижнего края за-
ливного отверстия.

13. Установите и затяните болт залив-
ного отверстия.

Момент затяжки: 15 - 20 Нм

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ	КРУТЯЩЕГО	МОМЕН-
ТА
СНЯТИЕ
1. Отключите все электропотребители.
2. Отсоедините кабель от минусовой 

клеммы аккумулятора.
3. Слейте масло из распределителя 

крутящего момента.
4. Отсоедините разъем (стрелка) бло-

ка управления распределителя кру-
тящего момента.

5. Открутите 4 крепежных болта между 
карданным валом и фланцем рас-
пределителя крутящего момента.

6. Открутите 4 крепежных болта (стрел-
ка) между распределителем крутя-
щего момента и редуктором.

7. Снимите распределитель крутяще-
го момента.

РАЗБОРКА
1. Снимите распределитель крутяще-

го момента.
2. Поместите распределитель крутя-

щего момента на ровную поверх-
ность фланцем вверх.

3. Открутите 2 крепежных болта с при-
вода масляного насоса.
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8. Открутите 4 крепежных болта (стрел-

ка) между подшипником передней 
ступицы и поворотным кулаком.

9. Снимите подшипник передней сту-
пицы.

УСТАНОВКА
Внимание:

 z Обязательно затягивайте соеди-
нительные болты и гайки до ука-
занного момента.

 z Убедитесь, что после установки 
ступица вращается плавно без 
заеданий.

 z После установки проверьте углы 
установки передних колес. При 
необходимости отрегулируйте 
углы установки передних колес.

1. Установите подшипник передней 
ступицы и затяните 4 крепежных 
болта между подшипником перед-
ней ступицы и поворотным кулаком.

2. Затяните 3 крепежных болта между 
передним левым пылезащитным 
щитом и поворотным кулаком.

Момент затяжки: 7,5 ± 1 Нм
3. Установите передний левый тор-

мозной диск и затяните 2 крепеж-
ных винта.

Момент затяжки: 7,5 ± 1 Нм
4. Установите передний левый тор-

мозной суппорт.
5. Затяните крепежную гайку перед-

него левого приводного вала.
Момент затяжки: 270 ± 20 Нм
6. Установите переднее левое колесо.
7. Подсоедините кабель к минусовой 

клемме аккумулятора.

ПЕРЕДНИЙ	ПОВОРОТНЫЙ	КУЛАК
СНЯТИЕ
Внимание:

 z Выполняемые работы одинако-
вы для правой и левой стороны.

 z Ниже приводится описание ра-
бот для левой стороны.

 z Проверьте, заблокирован ли подъ-
емник при ремонте деталей шас-
си.

 z Запрещается сварка или моди-
фикация несущих и направляю-
щих частей подвески.

 z При снятии деталей шасси для 
безопасности заменяйте на но-
вые самоконтрящиеся и ржавые 
гайки.

1. Выключите все электрооборудова-
ние и заглушите двигатель.

2. Отсоедините кабель от минусовой 
клеммы аккумулятора.

3. Снимите переднее левое колесо.
4. Открутите крепежную гайку (стрел-

ка) из переднего левого приводного 
вала.

Внимание:
Раскерните загнутую часть буртика 
гайки полностью. В противном слу-
чае она повредит резьбу приводного 
вала. Конструкция гайки приводного 
вала представляет собой самокон-
трящуюся  гайку, и повторное ее ис-
пользование снизит эффективность 
крепления. Ее необходимо заменять 
после каждого снятия.

5. Открутите крепежный болт (стрел-
ка) между передним левым тормоз-
ным шлангом и кронштейном шлан-
га.

6. Снимите передний левый тормоз-
ной суппорт.

7. Открутите крепежную гайку (стрел-
ка) между шаровым шарниром пе-
реднего левого рычага и поворот-
ным кулаком.

8. С помощью съемника разъедините 
шаровой шарнир от поворотного 
кулака.

9. Открутите крепежную гайку (стрел-
ка) на стыке между наружным шар-
ниром левой рулевой тяги и перед-
ним левым поворотным кулаком.

10. Установите съемник (1) шарово-
го шарнира и поворачивайте болт 
съемника ключом (2), чтобы отде-
лить палец тяги шарового шарнира 
от поворотного кулака.

11. Открутите болт крепления датчика 
оборотов переднего левого колеса 
к поворотному кулаку и осторожно 
снимите датчик.

Внимание:
Не допускайте попадания посторон-
них частиц в головку и монтажное 
отверстие датчика.

12. Снимите тормозной диск переднего 
левого колеса.

13. Снимите передний левый пылеза-
щитный щит.

14. Снимите подшипник передней сту-
пицы.

15. Открутите 1 крепежный болт и гайку 
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УСТАНОВКА

Внимание:
После установки проверьте, надеж-
но ли закреплена вакуумная трубка. 
При необходимости отремонтируй-
те или замените неисправные дета-
ли.

1. Установите вакуумный тормозной 
шланг в правильное положение.

2. Подсоедините тормозной шланг и 
вакуумную трубку.

3. Подсоедините трубку к вакуумному 
усилителю.

4. Подключите разъем датчика давле-
ния в вакуумном трубопроводе.

5. Подсоедините трубку к вакуумному 
насосу.

6. Установите передний бампер.
7. Установите поддон аккумуляторной 

батареи.
8. Установите аккумуляторную батарею.
9. Установите воздушный фильтр.
10. Подсоедините кабель к минусовой 

клемме аккумулятора.

ПЕРЕДНЯЯ	ЛЕВАЯ	ТРУБКА
СНЯТИЕ
1. Слейте тормозную жидкость.

Внимание:
 z Слитую тормозную жидкость сле-

дует хранить в контейнере. Не 
утилизируйте его произвольным 
образом.

 z Немедленно смойте тормозную 
жидкость, если она попала на 
окрашенную поверхность.

2. Снимите воздушный фильтр в сборе.
3. Снимите аккумуляторную батарею.
4. Снимите поддон аккумуляторной ба-

тареи.
5. Открутите крепежную гайку (стрел-

ка) между передней левой трубкой 
и впускным отверстием модуля ESP 
(EPB), а затем отсоедините штуцер.

6. Ослабьте соединительную гайку 

2. Установите удерживающий стопор, 
а затем затяните соединительный 
штуцер между тормозным шлангом 
и трубкой заднего левого колеса.

3. Затяните соединительную гайку меж-
ду тормозным суппортом и шлангом 
заднего левого колеса.

Момент затяжки: 17 ± 3 Нм
4. Установите заднее левое колесо.

ВАКУУМНЫЙ	НАСОС
СНЯТИЕ

Внимание:
При снятии и установке примите 
меры для защиты лакокрасочного 
покрытия кузова от повреждений.

1. Выключите все электрооборудова-
ние и заглушите двигатель.

2. Отсоедините кабель от минусовой 
клеммы аккумулятора.

3. Снимите передний бампер.
4. Отсоедините штуцер (стрелка) меж-

ду вакуумной трубкой и вакуумным 
насосом.

5. Отсоедините разъем (стрелка) ва-
куумного насоса.

6. Открутите 3 крепежных болта (A-B-C) 
вакуумного насоса.

Внимание:
В дальнейшем устанавливайте и за-
тягивайте в порядке A-B-C.

7. Снимите вакуумный насос в сборе.

УСТАНОВКА

Внимание:
 z При установке обязательно затя-

ните крепежные болты и гайки до 
указанного усилия.

 z После установки обязательно 
проверьте, надежно ли закрепле-
на вакуумная трубка. При необхо-
димости отремонтируйте или за-
мените неисправные детали.

1. Разместите вакуумный насос в пра-
вильное положение.

2. Затяните 3 крепежных болта ваку-
умного насоса.

Момент затяжки: 19 ± 3 Нм
3. Подключите разъем к вакуумному 

насосу.
4. Подсоедините трубку к вакуумному 

насосу.
5. Установите передний бампер.
6. Подсоедините кабель к минусовой 

клемме аккумулятора.

ВАКУУМНЫЙ	ТОРМОЗНОЙ	ШЛАНГ
СНЯТИЕ

Внимание:
При снятии и установке примите 
меры для защиты лакокрасочного 
покрытия кузова от повреждений.

1. Выключите все электрооборудова-
ние и заглушите двигатель.

2. Отсоедините кабель от минусовой 
клеммы аккумулятора.

3. Снимите воздушный фильтр в сборе.
4. Снимите аккумуляторную батарею.
5. Снимите поддон аккумуляторной 

батареи.
6. Снимите передний бампер.
7. Отсоедините штуцер (стрелка) меж-

ду вакуумной трубкой и вакуумным 
насосом.

8. Отсоедините разъем (стрелка) дат-
чика давления в вакуумном трубо-
проводе.

9. Отсоедините штуцер (стрелка) меж-
ду вакуумной трубкой и вакуумным 
усилителем.

10. Отсоедините штуцер (стрелка) меж-
ду тормозным шлангом и вакуумной 
трубкой.

11. Снимите вакуумный тормозной шланг.
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Участок измерения Стандартное значение

A1, A2 A1 = A2

B1, B2 B1 = B2

6.  Проверка размера проема багажного отделения

Участок измерения Стандартное значение, мм Зона измерения

A 971,2 Проем багажного отделения

B 1168,7 Расстояние в направлении оси Y багажного отделения

7.  Проверка размера проема багажного отделения
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Э/ПРОВОДКА	ПЕРЕДНЕГО	БАМПЕРА

Номер разъема Цвет/количество 
контактов разъема Назначение разъема

Q-001 B/26 Э/проводка от переднего бампера к э/проводке салона

Q-002 B/3 Правый парковочный датчик

Q-003 B/3 Правый центральный парковочный датчик 

Q-004 B/3 Левый центральный парковочный датчик 

Q-005 B/3 Левый парковочный датчик 

Q-008 B/2 Левая противотуманная фара

Q-009 B/2 Правая противотуманная фара

Q-011 B/3 Левый боковой датчик парковочного ассистента

Q-012 B/3 Правый боковой датчик парковочного ассистента

Q-013 B/3 Левый датчик парковочного ассистента

Q-014 W/3 Подсветка логотипа

Q-015 B/3 Левый центральный датчик парковочного ассистента

Q-016 B/3 Правый центральный датчик парковочного ассистента

Q-017 B/3 Правый датчик парковочного ассистента

Q-019 - Передняя камера

Q-020 - Э/проводка переднего бампера к э/проводке салона (камера панорамного обзора)

Номер разъема
Цвет/количество 

контактов разъема Назначение разъема

Q-021 B/8 Передний левый ультразвуковой датчик
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Разъем Назначение Расположение разъема (см. стр.)

B-061 Коробка предохранителей приборной панели - 4 367

B-062 Коробка предохранителей в моторном отсеке - 1 365

B-274 Модуль переключения диапазонов передач 365

B-275 Э/проводка коробки передач 365

B-277 TCU-1.6 376

B-278 TCU-A 377

B-279 TCU-B 377

B-280 OBD TCU 378

GB-249 Точка массы G1.1А 375
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